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Preisliste ¢ Price list

KS51 Q 28 pClg 25 kHz 50 gr. R/MD(f) 218 291 2-1
KS52 Q 28 pClg 26 kHz 50 gr. AITNC(f) 218 291 2-1
KS76C.10 IEPE 10 mV/g 50 kHz 20 gr. AIMD(f) 281 354 2-2
KS76C.100 IEPE 100 mV/g 32 kHz 23 gr. AIMD(f) 281 354 2-2
KS77C.10 IEPE 10 mv/g 50 kHz 20 gr. R/MD(f) 281 354 2-2
KS77C.100 IEPE 100 mV/g 32 kHz 23 gr. R/MD(f) 281 354 2-2
P
KD37V IEPE 50 mV/g 20 kHz 45 gr. R/MD(f) 183 257 2-3
KD41V IEPE 100 mV/g 15 kHz 60 gr. R/MD(f) 193 267 2-3
W
KB12VD IEPE 10000 mV/g 0.35 kHz 150 gr. R/MD(f) 592 650 2-4
KS48C! IEPE 1000 mV/g 7 kHz 165 gr. | A/APR(m) 480 - 2-4
P
Ks91 IEPE 10 mv/g 50 kHz 1.0gr. | RIF/IMD() 311 - 2-5
KS93 Q 5 pClg 42 kHz 2.7 gr. RIM3(f) 257 330 2-5
KS94B.10" IEPE 10 mv/ig 75 kHz 2.4 9r. AIM3(f) 311 384 2-6
KS95B.10" IEPE 10 mv/g 75 kHz 2.4 9r. RIM3(f) 311 384 2-6
KS94B.100" IEPE 100 mV/g 42 kHz 3.2 gr. AIM3() 311 384 2-6
KS95B.100 IEPE 100 mV/g 42 kHz 3.24gr. R/IM3(f) 311 384 2-6
P
KS813B IEPE 100 mV/g 15 kHz 115 gr. | RIAPR(m) 892 - 2-7
KB103VB IEPE 100 mV/g 10 kHz 24.5gr. | RI4PR(m) 577 - 2-7
KS813B-BDG | [EPE 100 mV/g 3500 gr | RIF/APR(m) 1504 - 2-8
KS943B.10 IEPE 10 mv/g 42 kHz 14 gr. RI4PR(f) 854 - 2-9
KS943B.100 IEPE 100 mV/g 32 kHz 16 gr. RI4APR(f) 854 - 29
KB103SV-100 | IEPE 100 mV/g 10 kHz 310 gr. | RIF/APR(m) - 1746 2-10
P
KS74C.10 IEPE 10 mv/g 46 kHz 285gr. | AITNC() 320 388 2-11
KS74C.100 IEPE 100 mV/g 46 kHz 32 gr. AITNC(f) 320 388 2-11
KS80D IEPE 100 mV/g 32 kHz 65.5gr. | A/4PR(m) 204 - 2-12
KS81B IEPE 100 mV/g 23 kHz 102 gr. | A/4PR(m) 228 - 2-12
KSIBOVB-20 | 4.20 mA | 0.8 mA/mms? 1.5..1000 Hz (3dB) 66 gr. | A/APR(M) 330 - 2-13
KSIBOVB-40 | 4.20 mA | 0.4 mA/mms? 1.5..1000 Hz (3dB) 66 gr. | A/4PR(mM) 330 - 2-13
KSI82vB-20 | 4.20 mA | 0.8 mA/mms? 10..1000 Hz (3dB) 66 gr. | A/4PR(mM) 290 - 2-13
KSI82VB-40 | 4.20 mA | 0.4 mA/mms? 10..1000 Hz (3dB) 66 gr. | A/4PR(mM) 290 - 2-13
KST94.100" IEPE 100 mV/g 4.5 kHz 117 gr. R/MD(f) 1572 - 2-14
ATEX ATEX-Zulassung fiir KS80/KSIBOV » ATEX certificate for KS80/KSIBXV +275 -
KF24 Q 300 pC/N 40 kHz 20 gr. R/MD(f) 296 350 2-15
Anderungen vorbehalten.

Specifications subject to change without prior notice.

Januar 2008 » January 2008







KS51 KS52

Universelle Beschleunigungsaufnehmer
General Purpose Accelerometers

Uberblick

Betriebstemperatur bis 150 °C
Hoher Dynamikbereich

Scherkeramik: Unempfindlich
gegen Temperaturanderung
und Messobjektdehnung

Overview

Operating temperature up to
150°C

Wide dynamic range

Shear-type accelerometers:
Low sensitivity to temperature

transients; low influence of
base bending effects

« Charge output: No external L] =

* Ladungsausgang: Keine Hilfs-
energie erforderlich

* Robustes Edelstahlgehduse

power required —
e Sturdy stainless steel housing
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Ladung ¢ Charge

Scherprinzip « Shear design
28 pClg +20%
+1000 g
1.4 nF
> 30 kHz
0.1..15 000 Hz (+3 dB)
<5%

-35°C /150 °C « -31°F /302 °F
+0.10 %/K +0.13 %/K
+0.23 %/K

0.1 g/K
0.01 g/uD
0.2 g/T
0.003 g/kPa

509r. » 1.80z

Edelstahl « Stainless steel

radial axial
UNF 10-32 TNC (IP44)

M5 Innengewinde im Boden ¢ M5 thread in base

°
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Typischer Frequenzgang
Typical Amplitude Response
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Bestellinformationen Ordering information
KS51/01, KS52/01: Komplettes Zubehor KS51/01, KS52/01: Complete accessory set
Transportetui mit folgendem Inhalt: Transport box including:
* Sensor e Sensor
» 1,5m stérspannungsarmes Kabel, @ 2,2mm ¢ 1.5 mlow noise cable, @ 2,2mm
KS51: Steckverbinder UNF 10-32 - UNF 10-32 KS51: connector UNF 10-32 - UNF 10-32
KS52: Steckverbinder TNC - UNF 10-32 KS52: connector TNC - UNF 10-32
inkl. BNC - UNF 10-32 Adapter incl. BNC - UNF 10-32 adapter
e Zur Ankopplung: Klebewachs, Stiftschraube M5, Haft- ¢ For mounting: adhesive wax, mounting stud M5, clamp-
magnet, Isolierflansch mit Sechskantschlissel, ing magnet, insulating flange with spanner, probe
Tastspitze ¢ Documents: instruction manual, individual character-
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt istics
KS51, KS52: Standard KS51, KS52: Standard
* Sensor e Sensor
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt » Documents: instruction manual, individual character-

istics

Der KS51 und der KS52 kénnen Uber die Ladungs- The KS51 and the KS52 can be connected to the mea-
verstarker der ICP100-Serie an die PC-Messtechnik des  suring instrumentation of the PC-based VibroMatrix® -
VibroMatrix® -Systems angeschlossen werden. system by the charge converters of the ICP100-series.

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 » May 2008




2-2
KS76C KS77C

Universelle Beschleunigungsaufnehmer IEPE
General Purpose Accelerometers IEPE

Uberblick Overview

KS76C KS77C

* Hohe Bandbreite bis 25 kHz » High band width up to 33 kHz
* Rauscharm, hohe Aufldsung * Low noise, high resolution

» Scherkeramik: Unempfindlich e+ Shear-type accelerometers:
gegen Temperaturanderung Low sensitivity to temperature
und Messobjektdehnung transients; low influence of

+ IEPE-Ausgang: Geringe Stor- base bending effects

empfindlichkeit in rauer Umge- « IEPE output guarantees low EMI

bung; groRe Kabellangen mog- under rough environmental
lich conditions; allows long cables
* Robustes Edelstahlgehduse e Sturdy stainless steel housing

IEPE (Integrated Electronics Piezo Electric)

Scherprinzip * Shear design

10 mV/g +5% 100 mV/g +5%
+600 g +60 g
6000 g
<2000 pg <300 pg
100 pg/CHz @ 0.1 Hz 30 pg/CHz @ 0.1 Hz
60 pg/CHz @ 1.0 Hz 10 pg/CHz @ 1.0 Hz
20 pg/CHz @ 10.0 Hz 3 ug/CHz @ 10.0 Hz
2 pg/CHz @ 100.0 Hz 1 pg/CHz @ 100.0 Hz
2.20 mA
12 .14V
> 50 kHz (+25 dB) > 32 kHz (+25 dB)
0.12 .. 33 000 Hz (+3 dB) 0.13 .. 24 000 Hz (+3 dB)
<5%

<130 W

-20°C/120°C « -4 °F /248 °F

+0.06 %/ K @ -20 .. 0 °C +0.05 %/ K @ -20 .. 0 °C
+0.02 %/K @ 0 .. 30 °C +0.02 %/K @ 0 .. 30 °C
-0.06 %/K @ 30 .. 120 °C -0.07 %/K @ 30 .. 120 °C

0.01 g/K

20gr. » 0.7 0z 23gr. » 0.8 0z

Edelstahl ¢ Stainless steel

axial radial axial radial

UNF 10-32

M5 Innengewinde im Boden ¢ M5 thread in base

ids
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Typischer Frequenzgang
Typical Amplitude Response
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Bestellinformationen

KS76C.10/01, KS76C.100/01: Komplettes Zubehor
KS77C.10/01, KS77C.100/01: Komplettes Zubehor
Transportetui mit folgendem Inhalt:
* Sensor
e 1,5m Kabel, @ 2,5mm
Steckverbinder UNF 10-32 - UNF 10-32
inkl. BNC - UNF 10-32 Adapter
o Zur Ankopplung: Klebewachs, Stiftschraube M5, Haft-
magnet, Isolierflansch mit Sechskantschlissel,
Tastspitze
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

KS76C.10/.100, KS77C.10/.100: Standard
e Sensor
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

Der KS76C und der KS77C kénnen direkt an die PC-
Messtechnik des VibroMatrix® -Systems angeschlos-
sen werden.

Ordering information

KS76C.10/01, KS76C.100/01: Complete accessory set
KS77C.10/01, KS77C.100/01: Complete accessory set
Transport box including:
e Sensor
e 1.5 mcable, d 2,5mm
connector UNF 10-32 - UNF 10-32
incl. BNC - UNF 10-32 adapter
¢ For mounting: adhesive wax, mounting stud M5, clamp-
ing magnet, insulating flange with spanner, probe
e Documents: instruction manual, individual character-
istics

KS76C.10/.100, KS77C.10/.100: Standard

e Sensor

¢ Documents: instruction manual, individual character-
istics

The KS76C and the KS77C can be directly connected
to the measuring instrumentation of the PC-based
VibroMatrix® -system.

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 «

May 2008




KD37V, KD41V

Preiswerte Beschleunigungsaufnenmer IEPE
Low Cost Accelerometers IEPE

Uberblick

* Preiswerte Prazisionsaufneh-
mer mit Kompressionskeramik

» |IEPE-Ausgang: Geringe Stor-
empfindlichkeit in rauer Umge-
bung; groRe Kabellangen mog-
lich

Overview

Low-cost precision acceler-
ometer with compression ce-
ramics

IEPE output guarantees low EMI
under rough environmental
conditions and allows long ca-

* Robustes Edelstahlgehduse bles

» Befestigung mit M5-Gewinde

e Sturdy stainless steel housing

im Boden * M5 mounting thread in base

o4
285

Swi7 SWig

[EPE (Integrated Electronics Piezo Electric)

Kompressionsprinzip « Compression design
50 mV/g +20% 100 mV/g £20%

+120 ¢ +60 g
80 g 40 g
> 20 kHz > 15 kHz

.. 10 000 Hz (+3 dB) 3..8 000 Hz (+3 dB)

-10°C /120 °C « 14 °F /248 °F
-0.11 %/K

3 g/K
0.02 g/uD

19K
0.01 g/uD

19/T

0.01 g/kPa 0.003 g/kPa

459gr.» 1.6 oz 60gr.»2.10z
Edelstahl « Stainless steel

radial
UNF 10-32
M5 Innengewinde im Boden ¢ M5 thread in base

°
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Typische Frequenzgéange
Typical Amplitude Responses
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Bestellinformationen

KD37V/01, KD41V/01: Komplettes Zubehor

Transportetui mit folgendem Inhalt:

* Sensor

* 1,5m Sensorkabel, @ 2,8mm
Steckverbinder UNF 10-32 - UNF 10-32
inkl. BNC - UNF 10-32 Adapter

o Zur Ankopplung: Klebewachs, Stiftschraube M5,
Bundschraube M5, Haftmagnet, Isolierflansch mit
Sechs-kantschlissel, Tastspitze

» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

KD37V, KD41V: Standard
* Sensor
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

Der KD37V und der KD41V kénnen direkt an die PC-
Messtechnik des VibroMatrix® -Systems angeschlos-
sen werden.

Ordering information

KD37V/01, KD41V/01: Complete accessory set

Transport box including:

e Sensor

e 1.5 m sensor cable, @ 2,8mm
connector UNF 10-32 - UNF 10-32
incl. BNC - UNF 10-32 adapter

» For mounting: adhesive wax, mounting stud M5, anti-
base strain bolt M5, clamping magnet, insulating flange
with spanner, probe

e Documents: instruction manual, individual character-
istics

KD37V, KD41V: Standard

e Sensor

¢ Documents: instruction manual, individual character-
istics

The KD37V and the KD41 can be directly connected to
the measuring instrumentation of the PC-based Vibro-
Matrix® -system

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 » May 2008




KB12VD KS48C

Hochemp findliche Beschleunigungsaufnehmer IEPE
High Sensitivity Accelerometers IEPE

Uberblick

* Geeignet fur seismische Mes-
sungen und Bauwerksuntersu-
chungen bei tiefen Frequenzen

* Hochempfindliches Sensor-
system ohne interne Verstar-
kung: hervorragende Aufl6-
sung und geringstes Rauschen

e KB12VD:

Luftgedampfte Resonanz und

Uberlastschutz

Vormontierter Isolierflansch M10
e KS48C: Schutzgrad IP67

IDS Innomic Gesellschaft fiur Computer- und Messtechnik mbH

Overview

Suitable for seismic and build-
ing vibration measurement,
particularly at low frequencies
Extremely sensitive piezo sys-
tem provides excellent resolu-
tion and lowest noise
KB12VD

Air damping for resonance at-
tenuation and overload protec-
tion by friction coupling
Premounted insulating flange
KS48C: Protection grade IP67

2-4

Sensoren ¢ Sensors

Binder 713

37

46

IEPE (Integrated Electronics Piezo Electric)

Biegeprinzip « Bender design

Scherprinzip ¢ Shear design

10000 mV/g +5%

1000 mV/g +5%

+0.6 9

+6 g

200 g

1000 g

<lpug @ 0.5 ..300 Hz

<13 pg @ 0.5 Hz ..10 kHz

0.3 ug/tHz @ 0.1 Hz
0.06 pg/CHz @ 1.0 Hz
0.03 ug/CHz @ 10.0 Hz

1 pg/CHz @ 0.1 Hz
0.6 ug/CHz @ 1 Hz
0.1 pg/CHz @ 10 Hz

0.06 pug/CHz @ 100 Hz

2..20mA

12 .14V (@ 4mA, @ 25°C)

> 0.35 kHz (+15 dB)

>7 kHz (+25 dB)

0.08 .. 260 Hz (+3 dB)

0.1 .. 4000 Hz (+3 dB)

<5%

-20°C / 80°C + -4°F / 176°F

<l30wW@ |

const

-20°C /120°C « -4°F | 248°F

=4 mA

+0.02 @ -20 .. 40°C
>-0.08 @ 40 .. 80°C

0.0002 g/K

+0.02 @ -20 .. 20°C
-0.05 @ 20 .. 80°C
-0.12 @ 80 .. 120°C

0.00005 g/K

0.01 g/kPa

150 gr. » 530z

1659r. « 580z

Aluminium Edelstahl « Stainless steel
radial axial

UNF 10-32 Binder 713

M5 / M10 M8

ids
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Typische Frequenzgéange
Typical Amplitude Responses
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Bestellinformationen

KB12V/01: Komplettes Zubehor
Transportetui mit folgendem Inhalt:
* Sensor
e 1,5m Kabel, @ 2,5mm
Steckverbinder UNF 10-32 - UNF 10-32
inkl. BNC - UNF 10-32 Adapter
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

KB12V, KS48: Standard
e Sensor
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

Der KB12VD und der KS48C kénnen direkt an die PC-
Messtechnik des VibroMatrix® -Systems angeschlos-
sen werden.

Ordering information

KB12V/01: Complete accessory set

Transport box including:

e Sensor

e 1.5mcable, @ 2,5mm
connector UNF 10-32 - UNF 10-32
incl. BNC - UNF 10-32 adapter

¢ Documents: instruction manual, individual character-
istics

KB12V, KS48: Standard

e Sensor

¢ Documents: instruction manual, individual character-
istics

The KB12VD and the KS48C can be directly connected
to the measuring instrumentation of the PC-based Vibro-
Matrix® -system.

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 » May 2008




KS91 KS93

Miniatur-Beschleunigungsaufnehmer
Miniature Accelerometers

Uberblick

e Fir leichte Messobjekte
» Hoher Dynamikbereich
* Hohe Resonanzfrequenz

e KS91: Subminiaturausfiihrung,
isolierter Boden gegen Erd-
schleifen, IEPE-Ausgang, IP44

¢ KS93: Auswechselbares Ka-
bel, Ladungsausgang

IDS Innomic Gesellschaft fiur Computer- und Messtechnik mbH

Overview

For light test objects
Wide dynamic range
High resonant frequency

KS91: Subminiature design, in-
sulated base avoiding ground
loops, IEPE output, IP44

KS93: Replaceable cable,
charge output

2-5

Sensoren ¢ Sensors

d10,6

M3 Bodengewinde
M3 base thread

M3-Buchse
M3-socket

7,5 L

IEPE (Spannung ¢ Voltage) Ladung ¢ Charge

Scherprinzip ¢ Shear design

5 pClg £20%

10 mV/g +20%

+700 g +6000 g
8000 g 8000 g
< 3000 pg -
100 pg/Hz @ 10 Hz -
10 pg/CHz @ 100 Hz -
R 0.4 nF

> 50 kHz (+25 dB) > 42 kHz (+25 dB)

4 .26 000 Hz (+3 dB) 0.1 .. 22 000 Hz (3 dB)

<5%

2 .20 mA -

1012V @ |y = 4 MA -

<50 W@ lgyer = 4 MA -

-20°C /120°C « -4°F [ 248°F -20°C / 150°C « -4°F [ 302°F

-0.2 %/K +0.06 %/K
- +0.14 %/K
0.2 g/iK 0.3 g/K
- 0.02 g/uD
R 0.13 g/T

1.0 gr.» 0.035 oz 2.7gr.»0.095 oz

Stahl « steel / Aluminium Titan/Aluminium

radial

1.5 m fest/integral Subminiature M3

adhesive M3 Innengewinde « M3 thread

ids
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Typische Frequenzgéange
Typical Amplitude Responses
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Bestellinformationen

KS93/01: Komplettes Zubehor

Transportetui mit folgendem Inhalt:

Sensor

1,5m stérspannungsarmes Kabel, @ 2,2mm
Steckverbinder Subminiatur - UNF 10-32

inkl. BNC - UNF 10-32 Adapter

Zur Ankopplung: Klebewachs, Klebepad M3, Stift-
schraube M3, Haftmagnet, Isolierflansch
Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

KS91, KS93: Standard
e Sensor
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

Der KS91 kann direkt an die PC-Messtechnik des Vibro-
Matrix® -Systems angeschlossen werden.

Der KS93 kann Uber die Ladungsverstarker der ICP100-
Serie an die PC-Messtechnik des VibroMatrix® -Sys-
tems angeschlossen werden.

Ordering information

KS93/01: Complete accessory set

Transport box including:

e Sensor

1.5 m low noise cable, @ 2,2mm

connector Subminiature - UNF 10-32

inkl. BNC - UNF 10-32 adapter

For mounting: adhesive wax, adhesive mounting pad
M3, stud bolt M3, clamping magnet, insulating flange
Documents: instruction manual, individual character-
istics

KS91, KS93: Standard

e Sensor

Documents: instruction manual, individual character-
istics

The KS91 can be directly connected to the measuring
instrumentation of the PC-based VibroMatrix® -system.
The KS93 can be connected to the measuring instru-
mentation of the PC-based VibroMatrix® -system by the
charge converters of the ICP100-series.

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 » May 2008




KS94B KS95B

Miniatur-Beschleunigungsaufnehmer IEPE

Miniature Accelerometers IEPE

Uberblick

e Gute Aufldsung auch bei tie-
fen Frequenzen

* Hohe Resonanzfrequenzen

e Auswechselbares Kabel mit
Subminiaturbuchse

 Interne Frequenzbandkorrektur
- linear bis 40 kHz (3 dB)

* Scherkeramik: Unempfindlich
gegen Temperaturéanderung
und Messobjektdehnung

* |EPE-Ausgang: Geringe Stor-
empfindlichkeit in rauer Umge-
bung; groRe Kabellangen mog-
lich

IDS Innomic Gesellschaft fiur Computer- und Messtechnik mbH

Overview

Good resolution, also at low
frequencies

High resonant frequencies
Replaceable cable with submi-
niature socket

Internal resonant frequ. compen-
sation - linear up to 40 kHz (3 dB)

Shear-type accelerometers:
Low sensitivity to temperature
transients; low influence of
base bending effects

IEPE output guarantees low EMI
under rough environmental
conditions; allows long cables

Sensoren ¢ Sensors

M3 Bodengewinde
M3 base thread |

M3-Buchse o
M3-socket |
| )
| =)
—
dil

M3 Bodengewinde
M3 base thread

IEPE (Integrated Electronics Piezo Electric)

M3-Buchse
M3-socket

d10,6

15

&

Scherprinzip ¢ Shear design

10 mV/g 5% 100mV/g +5%
+600 g +60 g
8000 g
3000 ug 600 pg
300 pg/tHz @ 0.1 Hz 50 pug/CHz @ 0.1 Hz
100 pg/CHz @ 1 Hz 30 pg/CHz @ 1 Hz
30 pg/CHz @ 10 Hz 10 pg/QHz @ 10 Hz
10 pg/CHz @ 100 Hz 1 pg/CHz @ 100 Hz
2.20mA
12 .14V
> 75 kHz (+25 dB) > 42 kHz (+25 dB)
0.2 .. 36 000 Hz 0.5 ..28 000 Hz
<150W@ | =4 mA <100W@ |, =4 mA

const

-20 °C /120 °C « -4°F | 248°F

+0.05 %/K @ T < 20°C
+0.02 %/K @ (20<T<80) °C
-0.06 %/K @ T > 80°C

2.4 gr.» 0.08 oz

-0,08 %/K @
-0,11 %/K @

<80°C
>80°C

——

3.29gr.«0.11 0z

Aluminium / Edelstahl « Aluminium / Stainless Steel

axial radial

axial

radial

Subminiatur M3 ¢ Subminiature M3

M3 Innengewinde « M3 thread in base

ids
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Typische Frequenzgéange
Typical Amplitude Responses
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Bestellinformationen

KS94(.10/.100)/01, KS95(.10/.100)/01

Komplettes Zubehor

Transportetui mit folgendem Inhalt:

* Sensor

e 1,5m Kabel, @ 1mm
Steckverbinder Subminiatur- UNF 10-32
inkl. BNC - UNF 10-32 Adapter

o Zur Ankopplung: Klebewachs, Klebepad M3, Stift-
schraube M3, Haftmagnet, Isolierflansch

» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

KS94(.10/.100), KS95(.10/.100)

Standard

* Sensor

» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

Der KS94B(.10/.100) und der KS95B(.10/.100) kdnnen
direkt an die PC-Messtechnik des VibroMatrix® -Sys-
tems angeschlossen werden.

Ordering information

KS94(.10/.100)/01, KS95(.10/.100)/01

Complete accessory set

Transport box including:

e Sensor

e 1.5mcable, d1mm

connector Subminiature - UNF 10-32

incl. BNC - UNF 10-32 adapter

For mounting: adhesive wax, adhesive mounting pad
M3, stud bolt M3, clamping magnet, insulating flange
Documents: instruction manual, individual character-
istics

KS94(.10/.100), KS95(.10/.100)

Standard

e Sensor

¢ Documents: instruction manual, individual character-
istics

The KS94B(.10/.100) and the KS95B(.10/.100) can be
directly connected to the measuring instrumentation of
the PC-based VibroMatrix® -system.

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 «

May 2008




KS813B KB103VB

Triaxiale Beschleunigungsaufnehmer IEPE
Triaxial Accelerometers IEPE

Uberblick

» Zentral-Durchgangsbohrung
zur einfachen Befestigung und
Achsenjustierung

* |EPE-Ausgang: Geringe Storem-
pfindlichkeit in rauer Umgebung;
grofl3e Kabellangen mdoglich

* KS813B:

- Robuste Industrieausfuihrung

- Wasserdicht nach IP67

- Isolierter Boden zur Vermei-
dung von Erdschleifen

- robustes Edelstahlgehause

- Scherkeramik: Unempfindlich
gegen Temperaturanderung
und Messobjektdehnung

* KB103VB: Glnstiger Preis

IDS Innomic Gesellschaft fiur Computer- und Messtechnik mbH

Overview

» Central drilling for easy mount-
ing and axis alignment
« |EPE output guarantees low EMI
under rough environmental con-
ditions and allows long cables
* KS813B:
- Rugged industrial design
- Waterproof acc. to IP67
- Insulated base against ground
loops
- Sturdy stainless steel housing
- Shear-type accelerometer:
low sensitivity to temperature
transients and low influence
of base bending effects
* KB103VB: Low cost model

2-1

Sensoren ¢ Sensors

31,6

Binder 718

38

IEPE (Integrated Electronics Piezo Electric)

d40

Binder 718

Scherprinzip « Shear design

Biegeprinzip « Bender design

100 mV/g £5%

100 mV/g £5%

+55¢

+60 g

4000 g

1000 g

<0.3 ug @ 0.5..20000 Hz
30 pg/CHz @ 0.1 Hz
10 ug/CHz @ 1 Hz
3 ug/CHz @ 10 Hz
1 ug/CHz @ 100 Hz

< 600 pg @ 0.5..20000 Hz
50 pg/CHz @ 0.1 Hz
20 pg/CHz @ 1 Hz
5 ug/CHz @ 10 Hz
2 ug/CHz @ 100 Hz

2.20mA

12 ..135V@4 mA; @ 25 °C

105.135V @4 mA; @ 25 °C

> 15 kHz (+25 dB)

> 10 kHz

0.2 ..10 000 Hz (3 dB)

0.3 .. 7000 Hz (+3 dB)

<5%

<250 W@ 4 mA

-20/90°C «-4/194 °F

<550 W@ 4 mA

-20/80C «-4/176 °F

+0.08 %/K

115¢gr.» 4.1 0z

-0.1 %/K

245 gr.» 0.85 0z

Edelstahl « stainless steel

Aluminium

radial

Binder 718 (4 Pins)

Bohrung 4,1mm e driling 4,1mm

Bohrung 4,2 mm e driling 4,2mm

ids
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Typischer Frequenzgang
Typical Amplitude Response

30
L[] Nl
KS813B KB103VB
20 fagg: 0.2..10000 Hz faqg: 0.3..7000 Hz
fi00%: 0.4..8000 Hz f100: 0.6..4000 Hz
fs%:  0.6..7000 Hz fsge:  0.9..2500 Hz
% 10 /
/
/ i
0 n s > g /
,f
/
/
110 /
0,1 1 10 100 1000 10000 100000
Hz
Blick auf Steckerstifte ¢ View at pins
GND z
X Y
KS813B/KB103VB
Bestellinformationen Ordering information
KS813, KB103V: Standard KS813B, KB103V: Standard
* Sensor e Sensor
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt * Instruction manual, individual characteristics

Der KS813B und der KB103VB konnen direkt an die The KS813B and the KB103VB can be directly con-
PC-Messtechnik des VibroMatrix® -Systems ange- nected to the measuring instrumentation of the PC-based
schlossen werden. VibroMatrix® -system.

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 » May 2008




KS813B-BDG

Triaxial-Beschleunigungsaufnehmer IEPE
Triaxial Accelerometer IEPE

Uberblick Overview
» Triaxial-Beschleunigungsauf- e« Triaxial accelerometer KS813B
nehmer KS813B im Aluminium- with protective aluminium case
Schutzgehause auf massive on a massive steel disk with
Stahlplatte mit StellfiRen mon- adjustable feet
tiert e For the measurement of build-
e Zur Messung von Gebaude- ing vibration acc. to DIN4150

schwingungen nach DIN4150

IEPE (Integrated Electronics Piezo Electric)

Scherprinzip « Shear design
100 mV/g +5%
+55¢
4000 g

<140 pg @ 0.5..10000 Hz
30 pg/CHz @ 0.1 Hz
10 pg/CHz @ 1 Hz
3 ug/CHz @ 10 Hz
1 pg/CHz @ 100 Hz

2..20 mA
12 ..135V@ 4 mA; @ 25 °C

0.2 .. 400 Hz (+3 dB) (feste Anbringung e fixed installation)
<5%
<250 W@ 4 mA

-20/90°C «-4/194 °F
+0.08 %/K

3500 gr. * 123.5 oz

Durchmesser: 190 mm / Hohe mit FiRen: ca. 120 mm
Diameter: 190 mm / Height incl. feet: approx. 120 mm

Aluminium-Schutzgehéuse ¢ Protective aluminium case

radial, festes Kabel 10m e radial, fixed cable 10m

Binder 711

Auf FulRbdden: verstellbare Fif3e mit runden oder spitzen Enden,

Libelle zur Achsenjustierung / An Wénden und Decken: Schrauben

Floors: adjustable feet with round or peaked ends, bubble level for
axis alignment / Walls and ceilings: screw mounting

ids
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Zusatzinformationen
Additional Information

Bestellinformationen

KS813B-BDG: Standard
* Sensor
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

Ordering information

KS813B-BDG: Standard
e Sensor
e Instruction manual, individual characteristics

Erhaltlich auch im Komplett-Set

VMSet-21 zur Messung von Bauwerksschwingun-

gen nach DIN 4150

* Robuster Messkoffer

o KS813B-BDG auf robuster Stahlplatte mit stumpfen
und spitzen Fllen

» USB-Adapter InnoBeamer L2 + USB-Kabel

* VibroMatrix-Software InnoMeter 4150-3 zur norm-
gerechten Messung von Bauwerksschwingungen
nach DIN 4150-3

 VibroMatrix-Handbuch + Installations-CD

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 » May 2008




KS943B.10/.100

Triaxiale Beschleunigungsaufnehmer IEPE
Triaxial Accelerometers IEPE

Uberblick

» Zentral-Durchgangsbohrung
zur einfachen Befestigung und
Achsenjustierung

» Kleine Abmessungen

e Miniatur-M5-Steckverbindung

» |IEPE-Ausgang: Geringe Storem-
pfindlichkeit in rauer Umgebung;
grofl3e Kabellangen mdoglich

IDS Innomic

Overview

Central drilling for easy mount-
ing and axis alignment

Small dimensions

Miniature M5 connector

IEPE output guarantees low EMI
under rough environmental con-
ditions and allows long cables

2-9

Sensoren e

Sensors

IEPE (Integrated Electronics Piezo Electric)

25 IR
: B
a2}
=

N
Binder 707 Q pa
20

Scherprinzip

Shear design

10 mV/g +5%

100 mV/g 5%

+600 g

+60 g

8000 g

<3000 g @ 3 .. 50000 Hz
300 pg/CHz @ 0.1 Hz
100 pg/CHz @ 1 Hz
30 pg/Hz @ 10 Hz
10 ug/CHz @ 100 Hz

<600 ug @ 3 .. 50000 Hz
50 pg/CHz @ 0.1 Hz
30 pg/Hz @ 1 Hz
10 pg/CHz @ 10 Hz
1 ug/CHz @ 100 Hz

2.2

0 mA

12 ..

14V

> 42 kHz (Z-Achse » z-axis)

> 32 kHz (Z-Achse « z-axis)

0.2 .. 22 000 Hz (+3 dB)

0.5 .. 22 000 Hz (+3 dB)

-20/120°Ce -4/ 248 °F

-2 /120°C »-7.6 /248 °F

+0.02 %/K @ (20 < T < &) °C

+0.05 %/K @ T < 20°C

-0.06 %/K @ T > 80°C

14 gr.» 0.5 0z

-0.08 %/K @ T < 80°C
-0.11 %/K @ T > 80°C

16 gr.» 0.6 oz

Aluminium

radial

Binder 707

M3 (V),

M3 (2)

Gesellschaft fur Computer- und Messtechnik mbH

ids

mnnomic



Typischer Frequenzgang
Typical Amplitude Response

30 I 1 -
KS943B.10 KS943B.100

20 fage: 0.2.22000Hz ||  fagg: 0.5..22000 Hz
f10%: 0.4..17000 Hz f10%6: 1.0..16000 Hz I
fs:  0.6..15000 Hz fse:  1.5..14000 Hz

. J
0 } </
410 /
0,1 1 10 100 1000 10000 100000

Hz

Blick auf Steckerstifte ¢ View at pins

Y X

4 GND
]

KS943B.10/KS943B.100

Bestellinformationen Ordering information
KS943.10, KS943.100: Standard KS943.10, KS943.100: Standard

* Sensor e Sensor

» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt * Instruction manual, individual characteristics

Der KS943B.10 und der KS943B.100 kdnnen direktan  The KS943B.10 and the KS943B.100 can be directly
die PC-Messtechnik des VibroMatrix® -Systems ange- connected to the measuring instrumentation of the PC-
schlossen werden. based VibroMatrix® -system.

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 » May 2008




KB103SV-100

Triaxialer Sitzkissenaufnehmer IEPE
Triaxial Seat Accelerometer IEPE

Uberblick Overview

Triaxialaufnehmer in Gummikissen * Triaxial accelerometer built into

eingebaut flexible rubber pad

Geeignet zur Messung von Ganz- ¢ Suited for measurement of human >

kérperschwingungen nach I1SO  exposure to whole-body vibration

2631,1S0 8041, 1SO 10326-1,1SO  acc.t01SO 2631, 1SO 8041, IS_O

7096, z.B. in Fahrzeugen und  10326-1 and ISO 7096, e.g. in

Baumaschinen vehicles and construction engines o

IEPE-Ausgang: Geringe Stor- « |EPE output guarantees low EMI g

empfindlichkeit in rauer Umge- under rough environmental ge}

bung; groRe Kabellangen mdg- conditions and allows long ca-

lich bles

()

Ny —
—

IEPE (Integrated Electronics Piezo Electric)

Biegeprinzip « Bender design
100 mV/g +5%
+60 g
200 pg
2..20 mA
8.12V

> 10 kHz (ohne Kissen ¢ without pad)
0.3 ..4 000 Hz (+3 dB)
<5%

-10 /80 °C « 14/ 176 °F
-0.11 %/K

3109r. « 110z

Aluminium / Silikon e Aluminium / Silicone

radial, fest (Kabellange 2m) e radial, fixed (cable length 2 m)

4poliger Stecker Binder 711 » 4 pin plug Binder 711

ids
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Auf Sitz legen /anschnallen « Place on seat or strap

IDS Innomic Gesellschaft fiur Computer- und Messtechnik mbH



Typische Frequenzgéange
Typical Amplitude Responses

25
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Hz
Der Frequenzgang wird ohne Sitzkissen ermittelt. Amplitude Response is measured without pad
Steckerbelegung Connector pin function
1 - Masse 1-GND
2 - X-Achse 2 - X-Axis Y(30 02\ X Blick auf Steckerstifte
3-Y-Achse 3 - Y-Axis Z\40 01/ GND View atpins
4 - Z-Achse 4 - Z-Axis u
Bestellinformationen Ordering information
KB103SV-100/01: Komplettes Zubehdor KB103SV-100/01: Complete accessory set
Transportkoffer mit folgendem Inhalt: Transport box including:
e Sensor e Sensor
» Zur Ankopplung: Befestigungsriemen * For mounting: mounting straps
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt * Documents: instruction manual, individual character-
istics

Der KB103SV-100 kann direkt an die PC-Messtechnik  The KB103SV-100 can be directly connected to the mea-

des VibroMatrix® -Systems angeschlossen werden. suring instrumentation of the PC-based VibroMatrix® -
system.
Anderungen vorbehalten.

Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 » May 2008




KS74C.10/.100

Industrielle Beschleunigungsaufnehmer IEPE
Industrial Accelerometers IEPE

Uberblick

* Isolierter Befestigungssockel zur
Vermeidung von Erdschleifen

* Robustes Edelstahlgehduse

* KS74C.10: Besonders gerin-
ger Temperaturkoeffizient

» Scherkeramik: Unempfindlich
gegen Temperaturanderung
und Messobjektdehnung

» |IEPE-Ausgang: geringe Stérem-
pfindlichkeit in rauer Umgebung;
grof3e Kabellangen mdglich

IDS Innomic

Overview

Insulated mounting base avoid-
ing ground loop problems
Rugged stainless steel case
KS74C.10: Particularly low
temperature coefficient
Shear-type accelerometers:
Low sensitivity to temperature
transients; low influence of
base bending effects

IEPE output guarantees low EMI
under rough environmental
conditions; allows long cables

2-11

Sensoren ¢ Sensors

TNC

36

24

M5
di5

SW16
-

IEPE (Integrated Electronics Piezo Electric)

Scherdesign ¢ Shear design

10 mV/g = 5%

100 mV/g = 5%

+600 g

+60g

5000 g

2..20mA

12 .14V @ |

const

=4 mA

<2000 pg @ 0.5..20000 Hz
100 pg/CHz @ 0.1 Hz
60 pg/CHz @ 1 Hz
20 pg/CHz @ 10 Hz
2 ug/CHz @ 100 Hz

<300 pg @ 0.5..20000 Hz
30 pg/CHz @ 0.1 Hz
10 ug/CHz @ 1 Hz
3 ug/CHz @ 10 Hz
1 ug/CHz @ 100 Hz

> 46 kHz (+25dB)

0.12..26000 Hz (+3 dB)

0.13..22000 Hz (+3 dB)

<5%

<130W@ |

const

=4 mA

-20/120°C « -4/248 °F

<+0.06 %/K @ -20..0 °C
+0.02 %/K @ 0..80 °C
>-0.06 %/K @ 80..120 °C

<+0.05 %/K @ -20..0 °C
+0.02 %/K @ 0..30 °C
>-0.07 %/K @ 30..120 °C

0.01 g/K

285¢9r « 1oz

0.003 g/K

32¢gr. » 110z

Edelstahl ¢ Stainless steel

axial

TNC

P44

M5

Gesellschaft fur Computer- und Messtechnik mbH

ids
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Typische Frequenzgéange
Typical Amplitude Responses

30
1] ] |
KS74C.10 KS74C.100
20 fagg: 0.12..26000 Hz | || fsgs: 0.13..22000 Hz
fio%: 0.25..21000 Hz fio%: 0.30..16000 Hz
fsp:  0.35..19000 Hz fs:  0.40..14000 Hz

% 10

0 | /’—’ A‘\‘

-10

0,1 1 10 100 1000 10000 100000
Hz

Bestellinformationen

KS74C.10/01/KS74C.100/01: Komplettes Zubehor
Transportetui mit folgendem Inhalt:
* Sensor
* 1,5m Kabel, @ 2,5mm
Steckverbinder TNC - UNF 10-32
BNC - UNF 10-32 Adapter
» Zur Ankopplung: Klebewachs, Stiftschraube M5, Haft-
magnet, Tastspitze
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

KS74C.10/KS74C.100: Standard
* Sensor
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

Der KS74C.10 und der KS74C.100 kdnnen direkt an die
PC-Messtechnik des VibroMatrix®-Systems angeschlos-
sen werden.

Ordering information

KS74C.10/01/KS74C.100/01: Complete accessories

Transport box including:

e Sensor

e 1.5mcable, @ 2,5mm
connector TNC - UNF 10-32
BNC - UNF 10-32 adapter

» For mounting: adhesive wax, mounting stud M5, clamp-
ing magnet, probe

» Documents: instruction manual, individual characteris-
tics

KS74C.10/KS74C.100: Standard

e Sensor

¢ Documents: instruction manual, individual character-
istics

The KS74C.10 and the KS74C.100 can be directly con-
nected to the measuring instrumentation of the PC-based
VibroMatrix® -system.

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 » May 2008
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KS80D KS81B

Industrielle Beschleunigungsaufnehmer IEPE
Industrial Accelerometers IEPE

Uberblick Overview
 Isoliertes Gehause zur Vermei- « Insulated case avoiding ground
dung von Erdschleifen loop problems
» Doppelte Schirmung fiir verbes- ¢ Double shielding for best EMI
serten EMV-Schutz protection Binder 713
» Doppelt abgedichtetes Gehduse <« Double sealed case
» KS80D: Optional mit ATEX-Zu-  KS80D: Available with ATEX § 45
lassung erhaltlich compliance certificate 24 36
» |EPE-Ausgang: geringe Stérem-  « |EPE output guarantees low EMI L \
pfindlichkeit in rauer Umgebung; under rough environmental @
grof3e Kabellangen mdglich conditions; allows long cables N Q Q
M8 Binder 713
d19 M8-Durchgangsloch, auch fiir M6-Schraube
SW22 M8 trough hole, also for M6 screw

IEPE (Integrated Electronics Piezo Electric)

Scherdesign « Shear design
100 mV/g + 5%
+55¢ +60(g
4000 g
2.20 mA
12.14V@l  =4mA
<300 pg @ 0.5..20000 Hz
30 pg/CHz @ 0.1 Hz
10 pg/CHz @ 1 Hz

3 ug/CHz @ 10 Hz
1 pg/CHz @ >100 Hz

> 32 kHz (+25 dB) > 23 kHz (+25 dB)
0.13..22000 Hz (+3 dB) 0.13..11000 Hz (+3 dB)
<5%
<l30W@1__=4mA

const

-20/120°C « -4/248 °F

<+0.05 %/K @ -20..0 °C
+0.02 %/K @ 0..30 °C
>-0.07 %/K @ 30..120 °C

0.001 g/K

655¢9r. » 230z 102 gr. = 3.7 0z

Edelstahl « Stainless steel

axial | radial
Binder 713
P67
M8 | M6/MS8

ids
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Typische Frequenzgéange
Typical Amplitude Responses

* IR [T

20 KS80D || KS81B J
fage: 0.13..22000 Hz fage: 0.13..11000 Hz
fio:  0.3..14000 Hz fis:  0.3..9000 Hz
fs:  0.4..13000 Hz fogs: 0.4..1500 Hz

% 10 /

0 T N v
/ \ /
10 / —
0,1 1 10 100 1000 10000 100000
Hz
Steckerbelegung Connector pin function
1 - Signalmasse 1 - Signal ground
2 - Unbenutzt 2 -Unused 40 O3 Blick in die Sensorbuchse
3 - Signalausgang 3 - Signhal Output 10 O2 View at sensor socket
4 - Gehause 4 - Case
Bestellinformationen Ordering information
KKS80, KS81: Standard KS80, KS81: Standard
* Sensor e Sensor
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt mit ty- ¢ Documents: instruction manual, data sheet with typi-
pischen Werten cal parameters

Der KS80D und der KS81B kdnnen direkt an die PC- The KS80D and the KS81B can be directly connected
Messtechnik des VibroMatrix®-Systems angeschlossen  to the measuring instrumentation of the PC-based Vibro-
werden. Matrix® -system.

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 » May 2008




KSI80VB KSI82VB

Schwinggeschwindigkeit
Vibration V elocity Sensors (4 .. 20 mA)

Uberblick

« Komplette Signalverarbeitung fir
die Schwingstéarkemessung nach
DIN/ISO 10816

* Geeignet zum direkten Anschluss
an standardisierte Mess- und Re-
geltechnik

* Schwinggeschwindigkeits-Effektiv-
wert als 4..20 mA Stromschleifen-
Signal

* Galvanisch isoliert, Edelstahlge-
h&ause und Schutzgrad IP67

» Scherkeramik: Unempfindlich gegen
Temperaturanderung und Messob-
jektdehnung

* Optional mit ATEX-Zulassung

IDS Innomic Gesellschaft fiur Computer- und Messtechnik mbH

Overview

Complete signal conditioning for
vibration severity measurement
acc. to ISO 10816

Suited for direct connection to stand-
ard control and measurement equip-
ment

RMS of vibration severity as 4..20
mA loop signal output

Ground insulation, stainless steel
housing and protection grade IP67
Shear-type accelerometers: Low
sensitivity to temperature tran-
sients; low influence of base bend-
ing effects

Available with ATEX certificate

Sensoren ¢ Sensors

ssensoren (4 .. 20 mA)

Binder 713

0|
< ¥
™
3V
]

4-20 mA-
H H D{ H @ <Ausgang

420 ma[< Output

I‘>FP15IH LP 1kHz| |Integrat| | RMS

Piezo

T

Scherdesign ¢ Shear design

4000 g

<5%

0.8 mA/mms™* 0.4 mA/mms™* 0.8 mA/mms* 0.4 mA/mms™*
02.25mm/s | 04.50mm/s | 0.2..25mm/s | 0.4 . 50 mm/s
20 mm/s 40 mm/s 20 mm/s 40 mm/s
1.5..1000 Hz 10 .. 1000 Hz
3..650 Hz 20 .. 650 Hz
+2%
+0.01 mmis | +0.005 mm/s

<3% @ 1.5..1000 Hz

* 0.05 %/K

+0.65 nms*/K

-40/85°C « -40/185 °F

66 gr.

P67

e 230z

Edelstahl

Stainless steel

Binder 713 Flanschbuchses male socket axial

M8 Gewinde im Boden ¢ M8 drilling in base

ids
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Typischer Frequenzgang
Typical Amplitude Response

0 ,
" KsisovB KSI82VB \\

-4 -
5
1 10 100 1000
Hz
Typische Beschaltung Zubehor « Accessories
Typlcal C|rCU|t Schwingpegelanzeige M12DIS mit eingebautem Messwiderstand

(R)) fur 4..20 mA Stromschleifen
Sichtfeld: 47mm x 18mm mit LED-Hintergrundbeleuchtung,

Auswertegerat Lieferung mit Einbaurahmen fur Frontplatten
Read-out instrument

Stecker / Plug 080 Spannungsversorgung
Kabel / Cable 084
Us
O-
Schirm O+ e
Shield 12..30V

= Vibration level display M12DIS with built-in load resistor (R)) for
Erde

Earth 4..20 mA current loops,

Viewing area: 47mm x 18mm with LED back lighting,

Supplied with bezel for panel mounting

Blick auf S teckerstif te « View at pins

1 unbenutzt 1 not connected

2 Stromschleife + 40 O3 2 Current Loop +

3 Stromschleife - 3 Current Loop-

4 Gehausemasse (Anschluss nur erforderlich, wenn 10 O2 4 Case Ground (connection only required if mounting
Montagepunkt nicht geerdet) location not grounded)

Bestellinformationen Ordering information

KSI8xV-20, KSI8xV-40: Standard KSI8xV-20, KSI8xV-40: Standard

» Sensor, Bedienungsanleitung * Sensor, instruction manual

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 » May 2008




KST94.100

Sensoren ¢ Sensors

Tastspitzen-Beschleunigungsaufnehmer IEPE
Probe Accelerometer IEPE

e |[EPE-Ausgang

* Beweglich gelagerte Tastspitze in
luftgedampftem Fuhrungszylinder

* Linearer Frequenzgang durch
reibungsfreie Lagerung des
Sensorsystems

* Aufbau garantiert reproduzier-
bare Messergebnisse

* Geringe Verzerrung und Stor-
schwingungsubertragung

* Hohe Lebenserwartung: uber
10 Millionen Tastzyklen

* FUrautomatisierte Messungen,
z.B. in der Qualitatssicherung

IEPE output

Movable tip guided by air damped
piston / cylinder system
Linear frequency range by
frictionless movement of the
sensing element

Design guarantees reproduc-
ible measuring results

Low distortion and sensitivity
for environmental vibration
Long life expectancy: Over 10
million test cycles

For automated measurements,
for instance in quality control

60

~ m
S
UNF10-32

Lo

IEPE (Integrated Electronics Piezo Electric)

Scherprinzip ¢ Shear design

100 mV/g +20%

+40 g

40 Hz

3200 Hz
2000 Hz
1500 Hz

> 4.5 kHz (+20 dB)

2.20mA

12 .14V

<250 W

<5%

<0.5mg @ 0.5 .. 20 kHz

10 ug/CHz @ 100 Hz

10 mm

1 mm

IN@x=0mm/3.7N@ x=10 mm

0.27 N/mm

6 gr

-20°C / 80°C = -4°F [/ 176°F

-0.1 %/K

117 gr. » 410z

Edelstahl « Stainless steel

UNF 10-32

Klemmring A 25 « Clamp collar £ 25

IDS Innomic Gesellschaft fiur Computer- und Messtechnik mbH
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Typische Frequenzgange

Typical Amplitude Responses

25 ‘
2 ST
15 piellooyi / \
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Aussteuerbarkeit Uber die Frequenz
Dynamic Range vs. Frequency
100
o 10
/
1
10 100 1000 10000
Hz

Bestellinformationen

KST94.100: Standard

» Sensor, Bedienungsanleitung, Kennblatt

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 + May 2008

Ordering information

KST94.100: Standard
* Sensor, instruction manual, individual characteristics
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KF24

Piezoelektrischer Kraf taufnehmer
Piezoelectric Force T ransducer

Uberblick Overview
e Fir die dynamische Zug- und < For the dynamic measurement
Druckkraftmessung of tensile and compression
« Hohe Empfindlichkeit forces

* High sensitivity

* Hochste Auflésung
. Giinstiger Preis Excellent resolution

« Ladungsausgang: Keine Hilfs- * Reasonable price
energie erforderlich e Charge output: No external
power required

e Sturdy stainless steel hous-
ing

* Robustes Edelstahlgehduse

Ladung ¢ Charge
300 pC/N +20%
1nF
> 40 kHz
0.3 ..20 000 Hz (+3 dB)

-10/80°C « -14/176 °F

4.10° m/N
5g+0.180z
20gr. » 0.7 0z

Edelstahl ¢ Stainless steel

radial
UNF 10-32

2x M5 (Innengewinde « thread)

ids

IDS Innomic Gesellschaft fir Computer- und Messtechnik mbH



Typische Frequenzgange

Typical Amplitude Responses

10

100
Hz

1000 10000 100000

Bestellinformationen

KF24/01: Komplettes Zubehor

Transportetui mit folgendem Inhalt:

* Sensor

» 1,5m stérspannungsarmes Kabel, @ 2,2mm
Steckverbinder UNF 10-32 - UNF 10-32
inkl. BNC - UNF 10-32 Adapter

» Zur Ankopplung: Stiftschrauben M5

» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

KF24: Standard
e Sensor
» Dokumente: Bedienungsanleitung, Kennblatt

Der KF24 kann Uber die Ladungsverstarker der ICP100-
Serie an die PC-Messtechnik des VibroMatrix® -Sys-
tems angeschlossen werden.

Ordering information

KF24/01: Complete accessory set

Transport box including:

e Sensor

¢ 1.5 mlow noise cable, @ 2,2mm
connector UNF 10-32 - UNF 10-32
incl. BNC - UNF 10-32 adapter

e For mounting: mounting studs M5

* Documents: instruction manual, individual character-
istics

KF24: Standard

e Sensor

* Documents: instruction manual, individual character-
istics

The KF24 can be connected to the mea-suring instru-
mentation of the PC-based VibroMatrix® -system by the
charge converters of the ICP100-series.

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Mai 2008 » May 2008




